








On/Off Кнопка включения/выключения устройства, 
а также остановки двигателя. Нажмите на 
нее, чтобы включить соковыжималку. На 
дисплее появится индикатор “00”, сообща-
ющий, что прибор готов к работе.

Кнопка запуска двигателя соковыжималки. 
Нажмите на нее для запуска устройства и 
приготовления сока/сорбета. Устройство 
издаст звуковой сигнал, а индикатор на 
дисплее изменится на «[  ]». Чтобы остано-
вить двигатель, нажмите на кнопку On/Off

REV Кнопка включения обратного хода дви-
гателя. Нажмите на нее, чтобы запустить 
функцию реверса. Чтобы остановить дви-
гатель, нажмите кнопку On/Off









Неполадка Возможная причина Устранение

Питание подключено, но 
устройство не включается

Неправильная сборка, сработал предо-
хранитель в системе защиты от случайно-
го включения

Убедитесь, что собрали соковыжималку 
правильно. Пройдите еще раз все этапы  
в разделе «СБОРКА»

При первом использо-
вании, соковыжималка 
неприятно пахнет

Это нормально при первом использовании Если запах сохраняется при последующих 
использованиях устройства, обратитесь  
в поддержку по телефону горячей линии:
8 (800) 222 59-76

Соковыжималка останав-
ливается во время работы

1. Неправильное напряжение сети
2. Слишком много продуктов в горловине 
и соковыжималка не успевает их перера-
ботать.
3. Слишком сильное давление на толкатель

1. Проверьте напряжение сети. Оно может 
быть недостаточным для работы устройства
2. Удалите лишние продукты и запустите 
соковыжималку снова
3. Не давите на толкатель слишком сильно

Посторонний шум при 
работе

1. Неправильная установка шнека или 
насадки внутри камеры соковыжималки
2. Повреждение двигателя в соковыжи-
малке

1. Разберите камеру соковыжималки и 
убедитесь, что насадка и шнек установле-
ны верно
2. Обратитесь в поддержку по телефону 
горячей линии: 8 (800) 222 59-76

Корпус соковыжималки 
протекает во время работы

Резиновый уплотнитель не вставлен в 
отверстие для жмыха

Закройте выходное отверстие для жмыха 
резиновым уплотнителем
















